
13 rue d’Elvange  

L 5695 EMERANGE 
Tél : (352) 28 48 01 40  

Email : contact@diatom.lu 

D i s t r i b u t e u r  e x c l u s i f  F r a n c e  

Chariot de transport 

HAUTE  PERFORMANCE  

FIABILITÉ  

MANIABILITÉ  

SCIE MURALE HAUTE FRÉQUENCE  

Accessoires 

TS RAIL    
TS Rail : 0,85/ 1,15/ 1,70/ 2,00/ 2,30/ 3,45 m 6,95 kg/m 

TF2S Sabot symétrique 3,20 kg 

TFAB Sabot inclinable 6 kg 

TSS300 Plaque de liaison 2 kg 

TP3 Butée fin de rail 0,70 kg 

CARTER de DISQUE*   

GS standard 800/ 1000 11/ 15 kg 

 1200/ 1600/ 2000 17/ 20/ 39 kg 

GSF ras de mur 800/ 1000 6/6,5 kg 

 1200/ 1600 7/ 14 kg 

TYHF Chariot de transport pour scie 27 kg 

QE FLASQUE STANDARD*  2,4 kg 

QEF Flasque ras de mur  1,3 kg 

    
ϝ 5ƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘŜǊ ŘŜ ŘƛǎǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ŦƭŀǎǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ  

Toutes les données techniques peuvent être changées sans préavis 

Scie à câble 3P8 HF 

Système  

¶ Recommandée avec le moteur 22 kW HF et le groupe 

dôalimentation PP427 HF, la 8-20 HF peut également être 
équipée avec les moteurs 15,18 et 27 kW HF. 

 

¶ Tous les accessoires peuvent être utilisés sur les autres 

scies murales Pentruder. 
 

¶ Le système de connexion digital permet de reconnaître le 

type dô®quipement connect®. Il est donc possible dôutiliser 
le Pentpak 427 HF, les moteurs HF, les câbles et la 
télécommande aussi pour le sciage au câble et le 
carottage.  

 

¶ Le système Pentruder basé sur un rail de scie murale 

utilisable aussi bien pour un bâti de carottage que pour 
une scie à câble, est un système parfaitement modulaire 
permettant de r®duire votre co¾t dôinvestissement. 

 

Découvrez les autres modules du  
Système Modulaire Pentruder (MCCS). 

Bâti de carottage 

et moteur HF MDU - NTGRA®  



Boite mécanique 4 vitesses fiable  

 
¶ La 8-20 HF combine performance et une manipulation facile. Elle vous permettra 

dôoptimiser tous vos travaux de sciage ainsi que les plus exigeants. 
 

¶ Peut être utilisée avec les moteurs de 15, 18, 22 ou 27 kW HF.  

 

¶ Grâce à sa boîte 4 vitesses, la 8-20 HF développe un couple remarquablement élevé 

quelle que soit la vitesse de la broche. 

 

¶ La 8-20 HF peut utiliser des disques jusquô¨ 2000 mm, pour une profondeur de coupe de 

915 mm. 
 

¶ Avec son moteur HF de haute performance, facilement démontable et le système 

dôaccouplement rapide du disque, la 8-20 HF est une scie murale très facile à utiliser 
quelque soit les conditions de sciage. 

 

¶ Avec un poids de 24,30 kg pour la tête de coupe et de 18 kg pour le moteur 22 kW, la 8-

20 HF poss¯de un excellent ratio poids/performance. 
 

¶ R®gulation automatique de lôavance qui ®vite le blocage du disque et maximise ses 
performances et son rendement. 

 

 Scie murale Haute Fréquence 8-20 HF 

Démontage facile du moteur HF 

Système à double 
refroidissement du moteur 

Connecteurs robustes 

Boîte de vitesses à 4 rapports 
{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎŎƻǳǇƭŜƳŜƴǘ 

rapide du disque 

Générateur Haute Fréquence 
Pentpak 427  

Pentruder 8-20 HF  
Coupe 

Ø maximum disque 2000 mm 

Profondeur de coupe maxi 915 mm 

Ø maxi disque au démarrage 1000 mm 

Puissance avec moteur 22 kW-HF 

Moteur d'entraînement 400 Hz 

Puissance maxi restituée en continu  22 kW 

Couple maximum пул bƳ Ŝƴ мŝǊŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 

 оор bƳ Ŝƴ нŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 

 нср bƳ Ŝƴ оŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 

 нмл bƳ Ŝƴ пŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 

Tr/min broche en charge   

мŝǊŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 400-510 

нŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 580-740 

оŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 740-920 

пŝƳŜ ǾƛǘŜǎǎŜ 930-1160 

À 350-440 Hz , contrôle de la vitesse avec le potentiomètre 

Poids  

Tête de coupe 24,30 kg  

Moteur 18 kg 

Pentpak 427 HF 
Données pour moteurs 22 kW HF  

Voltage d'entrée 380 - 480 V 

Fréquence d'entrée 50 - 60 Hz 

Puissance restituée en continu 22 kW  

Fusible minimum 16 A  
En puissance réduite 

Fusible recommandé 40 A  

Ampérage absorbé à puissance max 56 A  

Capacité générateur 45 kVa 

Poids 26 kg 


